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 Produktbeschreibung WEBACID® Spezial C67BP4-DSH-V ist eine 65 - 69%-ige kationische, 
Polymerbitumenemulsion mit einem Erweichungspunkt ≥ 50° C. 

 WEBACID® Spezial C67BP4-DSH-V entspricht den Technischen Lieferbedingungen 
für  Bitumenemulsionen TL BE-StB und ist nach DIN EN 13808 gekennzeichnet. 

 
Anwendungsbereiche WEBACID® C67BP4-DSH-V wird im Asphaltbelagsbau zur Herstellung von 

Versiegelungen unter Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise eingesetzt. 
 
 
Lieferform Rampenspritzgeräte, Tankanhänger, Servicetank 
 

 
Lagerfähigkeit 2 Monate bei frostfreier Lagerung. 
 
 
Kennwerte 
 
Dichte bei 20° C ca. 1,0 kg/ltr. 
 
pH-Wert 2 - 3 
 

 
Materialverbrauch In Abhängigkeit der Beschaffenheit der Unterlage, den örtlichen und wetterbedingten 

Gegebenheiten sowie von der Verkehrsbelastung ist die Dosierung des Bindemittels 
gemäß der ZTV BEA-StB, festzulegen: 

 
- bei offener Unterlage 0,7 bis 0,9 kg/m² 
- bei dichter Unterlage 0,4 bis 0,6 kg/m² 

 

 
Verarbeitungshinweise 
 
Vorbereitung Vor dem Einbau von Dünner Asphaltdeckschichten in Heißbauweise ist die Unterlage 

besonders sorgfältig zu reinigen. In der Regel ist die Oberfläche mit 
Saugkehrmaschinen und/oder Druckluft zu reinigen. Bei starker Verschmutzung kann 
auch eine mehrmalige Reinigung oder eine Reinigung mit Wasserstrahl erforderlich 
werden. 

 Wenn eine Reinigung mit Wasserstrahl nicht zu vermeiden ist, ist das Abkehren 
und/oder Absaugen des Wassers und genügend Zeit zum Austrocknen der so 
gereinigten Unterlage vorzusehen.  
In besonderen Fällen kann die Fläche mit geeigneten Heißluft- / Wärmestrahlgeräten 
getrocknet bzw. vorgewärmt werden.  
Geräte mit offener Flamme sind nur ausnahmsweise vorzusehen. Eine thermische 
Überbeanspruchung der Unterlage darf nicht erfolgen. 
 

Verarbeitungstechnik Bei der Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf 
Versiegelung haben das Aufbringen der Bitumenemulsion und der Einbau des 
Asphaltmischgutes in einem Arbeitsgang durch einen Straßenfertiger mit einer 
integrierten Sprüheinrichtung zu erfolgen 

  
Verarbeitungstemperatur min. 60°C max. 75 °C 
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Schutzmaßnahmen Gefahrstoffverordnung:         
nicht kennzeichnungspflichtig. Giftklasse frei 
 
Für den Umgang mit dem heißflüssigen Material sind die Angaben im 
Sicherheitsdatenblatt sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der 
zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten.  
 

 Das erhitzte Produkt kann u.U. Verbrennungen verursachen, die zu Gewebeschäden 
führen können. Deshalb geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen 
(Schutzkleidung, Schutzbrille/Gesichtsschutz, Handschutz). Dämpfe nicht einatmen. 

 
 Das Produkt ist schwach wassergefährdend. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder 

ins Erdreich gelangen lassen. Reste des Produktes sind in jedem Fall ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 

 
 Vor der Verarbeitung  

- das Sicherheitsdatenblatt für WEBACID® Spezial C67BP4-DSH-V 
anfordern, das weitere Einzelheiten enthält. 
 

  
 
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund 
unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und bekunden kein 
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht von der Prüfung 
unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung und von der Beachtung der 
Schutzrechte Dritter. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen. 

 
 

Wichtig ! 


